cofrac

Convention N° 2366

Section Laboratoires

ATTESTATION D’ACCREDITATION
ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 2-1144 rév. 2

Le Comité Francais d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

SOFIMAE
SIREN : 722013190

Satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2005
Fulfils the requirements of the standard

et aux régles d’application du Cofrac pour les activités d’analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in ::

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE /

HIGH FREQUENCE ELECTRICITY

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU - COURANT
ALTERNATIF

DIRECT CURRENT AND LOW FREQUENCY ELECTRICITY / DIRECT CURRENT - ALTERNATIVE
CURRENT

réalisées par / performed by :

SOFIMAE

50-52, RUE PAUL LANGEVIN
ZAC DE L'ORME POMPONNE
91130 RIS ORANGIS

et précisément décrites dans I'annexe technigue jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve
de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon
fonctionnement dans ce laboratoire d’'un systeme de management de la qualité adapté (cf. communiqué
conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)

Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025: 2005 demonstrates
technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint
IAF/ILAC/ISO Communiqué dated january 2009).

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral d’'EA pour I'accréditation pour les activités objets de la

présente attestation.
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for
the activities covered by this certificate.

Date de prise d’effet / granting date :  01/02/2016
Date de fin de validité / expiry date : 30/06/2018
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Convention N° 2366

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable de Péle Batiment-Electricite,
The Pole Manager,

Nicolas BARRAT

La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de I'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée
de l'accréditation et sa validité doivent étre vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of
accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace I'attestation N° 2-1144 Rév 1. This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1144 Rév 1.
Seul le texte en francgais peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Francais d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS
Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 — Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
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cofrac

Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

a l'attestation N° 2-1144 rév. 2

L’accréditation concerne les prestations réalisées par :

SOFIMAE

50-52, RUE PAUL LANGEVIN
ZAC DE L'ORME POMPONNE
91130 RIS ORANGIS

Dans son unité :
- Laboratoire de métrologie Electricité-Magnétisme

Elle porte sur : voir pages suivantes
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Unité technique : Laboratoire de métrologie Electricité-Magnétisme

L’accréditation porte sur :

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel

Caractéristique . L o Référence .
. . d Domaine Etendue de . A Principe de la Principaux moyens Lieu de
Objet mesurée ou , L Incertitude élargie . o, dela e
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
Référence de
tension s mlV 3uv . Référence Zéner et
Référence Dlﬁii?lgzlde Courant continu m 1,018V 3uv (Iz/cl)?l:hc::zis:r: diviseur Kelvin ME98003 Laboratoire
Zéner P m10V 20 v P Varley
Pile étalon
Calibrateur
Générateur de
tension
& Différence de . . . Division par diviseur | Divi asisti .
Voltme:[re : Courant continu 1pvaeomv 4.10°.U + 50 nV ,p_ : D|Y|Sfeurs résistifs DSE002 Laboratoire
Multimeétre potentiel résistif Générateur
Nanovoltmétre
Centrale
d'acquisition
Calibrateur Diffé d Divisi divi Diviseurs résistifs
Geénérateur de Herence e 1 courantcontinu | 1pvasomv | 4.105U+100ny | VSION PANGVISEUN) o ateur DSE002 | Laboratoire
tension potentiel resistif
Voltmeétre
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel (suite)

Caractéristique . . o Référence .
. ) d Domaine Etendue de . o Principe de la Principaux moyens Lieu de
Objet mesurée ou , . Incertitude élargie . o de la A
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
Calibrateur . .
Générateur de 60mvalov 3.10°.U+1,2uv Référence de DSE003
ten|SIOf1 Différence de Courant continu Methode te_n_Slon Asistif Laboratoire
Vo tme:[re potentiel d'opposition Dlylseurs r(?3|st| S
Multimétre Microvoltmeétres
Centrale 10valkVv 6.10°.U Générateur DSE005
d'acquisition
m Valeurs ponctuelles
U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.
ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Rapport de tensions
Caractéristique . L L Référence .
. . a Domaine Etendue de . A Principe de la Principaux moyens Lieu de
Objet mesurée ou ) L Incertitude élargie . o, de la e
. d’application mesure méthode utilisés . réalisation
recherchée méthode
Diviseurs L
. Générateur
Kelvin-Varley Rapport de Comparaison & un Diviseurs Kelvin
. . -6 " - .
Multimétres pp. Courant continu 10" a 1 (0,8.n +0,15).10 ° P - DSEO010 Laboratoire
- tensions diviseur Varley
Diviseurs . s
f Microvoltmeétre
résistifs

n est la valeur du rapport des tensions (n = 10°a 1).
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel

C téristi . L L Réfé .
Obiet ?r::uerre!:se Igllje Domaine Etendue de Incertitude élaraie Principe de la Principaux moyens ede;elfr;ce Lieu de
: . d’application mesure g méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
Calibrateur
Générateur de e
) Différence de . N 4 . . .y . .
tension otentiel 30 Hz & 20 kHz 1 mV a 500 mV 53.10".U + 22 pv Mesure directe Voltmetre différentiel | ME94003 | Laboratoire
Voltmetre P
Multimetre
20 Hz a 100 kHz 0,5vailoov 1,3.10*.U
Calib 20Hz a1 kHz 100V a300V 1,3.10%.U
Gaé;érrzttz‘:rr i 20HzalkHz | 300V a1000V 2,7.10%U ethode ar
tension Différence de 1 kHz a 20 kHz 100V & 300 v 210°U transpositiopn en | Transfert thermique ME97003 | Laboratoire
. N Y -4
Voltmatre potentiel 1 kHz a\20 kHz 300V a\ 1000 V 3,3.10_3.U courant continu
oo 20 kHz a 50 kHz 100V a500Vv 1,6.10°.U
Multimetre R X 3
50 kHz a 100 kHz 100V a500Vv 2,4.10°.U
20 kHz a 50 kHz 500V alkVv 3,7.10%.U

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Différence de potentiel radiofréquence

C téristi . L. L. Réfé .
. arac er!s que Domaine Etendue de . P Principe de la Principaux moyens elerence Lieu de
Objet mesurée ou , L Incertitude élargie . o, dela e
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
50 kHz & 50 MHz 2,1.10%U
Calibrateur Différence de | 50 MHz & 100 MHz 5,4.10%.U _ . _
. . R 2 U M direct Millivoltmet ME94007 | Laborat
Générateur potentiel 100 MHz a 200 MHz 100mvalyv 6,9.10°.U esure directe rivoltmetre aboratoire
200 MHz a 250 MHz 8,6.10°.U

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique

Caractéristique . L L Référence .
. . q Domaine Etendue de . A Principe de la Principaux moyens Lieu de
Objet mesurée ou , . Incertitude élargie . o, de la L
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
Calibrateur
Générateur de
courant
Multimetre Intensité de Mesure de la Générateur
Ampéremeétre X . Courant continu 1uAa20A 4.10°1+15 pA tension aux bornes | Shunt DSEO031 Laboratoire
. courant électrique , .

Micro- d’'un shunt Voltmétre
amperemetre
Centrale
d'acquisition
| est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en amperes.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique

Caractéristique . L L Référence .
. . a Domaine Etendue de . o Principe de la Principaux moyens Lieu de
Objet mesurée ou , L Incertitude élargie . o, dela e
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode

Calibrateur Mesure de la
Générateur de Intensité de \ 03mAa3A 1,5.10%) dlff_erence de N , _
courant courant électrique 50 Hz a 1kHz . 3 potentiel aux bornes | Résistances étalons | ME94010 | Laboratoire
Multimétre q 3Aal0A 3,7.107 de résistances
Ampéremétre étalons

| est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en amperes.
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

C téristi . L. . Réfé .
. arac erls que Domaine Etendue de . o Principe de la Principaux moyens elerence Lieu de
Objet mesurée ou , L Incertitude élargie . o, dela e
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
1mO m 30 nQ Geénérateur
Pont a mesure de
Agi 10mQ m 150 nQ
I’?e5|stances rapports de différence
Z'Falo?st ; 100 mQ = 10 de potentiel
imulateurs de
rsistances 1Qm 6 uQ Résistance étalon
Multimétres Résistance Courant 100 m 60 pQ Méthode de DSE020 Laboratoire
Calibrateurs électrique continu substitution
100Q = 0,6 mQ
Ohmmeétres R
Milliohmmetres 1kQ = 6 mQ Multimétre
Centrales 10kQ m 60 mQ Résistance étalon
d’acquisition 100 kQ = 08Q
1MQ = 10Q
Boite de résistances
a 6 nceuds
Résistances 1034100 6105 R Geénérateur
stalons . . Pont a mesure de
é parpasdel Qm de diffé
Simulateurs de rapports _e ifférence
résistances de potentlel
Multimétres Résistance Courant Remontée par | Résistance étalon DSE021 | Laboratoire
Calibrateurs électrique continu 10 O 2100 O substitutions
Ohmmetres
Milliohmmeétres par pas de 10 Qm Boite de résistances
Centrales 100 Q & 1000 Q 6.10° R a6 r?oe‘uds
d’acquisition par pas de 100 Om Multimetre
1 kQ & 10 kO Résistance étalon
par pas de 1 kQm

® valeurs ponctuelles
R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique (suite)

Caractéristique

Référence

. . Domaine Etendue de . A Principe de la Principaux Lieu de
Objet mesurée ou , L Incertitude élargie . o dela e
. d’application mesure méthode moyens utilisés X réalisation
recherchée méthode
30 pQ a3 mQ 3.10°.R +30nQ Générateur
3mQa3omQ 1,5.10°.R +0,1 uQ Mesure de rapport | Pont a mesure de
30 mQ a 300 MO 1.10°R + 0,4 uQ de différence de rapports de d.d.p.
T ’ otentiel Agi DSE022
Résistances 300mQa1Q 1.10°R + 1,5 uQ P Resistances
étalons €talons
Simulateurs de 10a100Q 1,7.10°R +0,02mQ Mesure directe Ohmmetre
résistances avec un ohmmeétre
Multimetres Résistance Courant 100Q 3 1kQ 1,8.10°R o Laboratoire
Calibrateurs électrique continu . . Diviseur
Ohmmaétres 1kQ a100kQ 1,510 .R Méthode potent|ométr|que ME94012
Milliohmmeétres 100 kQ a4 1 MQ 1,9.10°R potentiométrique Résistances
Centrales R 7105 R étalons
d’acquisition 1 MQa 10 MQ T
Méthode a 2 2 générateurs
} . Anérat . .
10MQa1GQ | (50+20.10°/1,).10°R | 9ENCTEIEUIS AVEE 1o oitmetre | DSE023

une résistance
étalon

Résistance étalon

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

IA est la valeur de l'intensité de courant de mesure exprimée en amperes.
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Capacité électrique

. Caracterlanue Domaine Etendue de . o Principe de la Principaux moyens Reférence Lieu de
Objet mesurée ou , . Incertitude élargie . e de la e
. d’application mesure méthode utilisés X réalisation
recherchée méthode
1nFa10nF 1,6.10°.C + 400 fF
N -4
10 nF a 100 nF 5,6.10".C Condensateurs &
100 nF a1 pF 45.10%C décades étalonnées *
1 pF & 10 uF 1.10°%C
Pont de mesure Capacité 1 i i
i pF = 12 fF ]
de capacités électrique 1kHz = Mesure directe DA 2-1144 | Laboratoire
10 pF m 14 fF
100 pF = 26 fF
Capacités étalons *
InFm 0,16 pF
10nF m 1,8 pF
100 nF m 15 pF

m Valeurs ponctuelles
* Mesures réalisées en configuration 3 bornes.
C est la valeur de la capacité exprimée en farads.
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ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Température par simulation électrique

Caractéristique . - Principaux Référence .
. ! g Domaine Etendue de . o Principe de la P Lieu de
Objet mesurée ou , L Incertitude élargie B moyens de la L
. d’application mesure méthode o, X réalisation
recherchée utilisés méthode

Indicateurs pour
thermocouple Sans Génération et mesure
Simulateurs de Température par compensation de tensions .
thermocouples simulation de zoudure -15mV a 100 mV 5.10°.U + 50 nV converties a l'aide de Vqltmetre DSE061 Laboratoire
Multimétres électrique . polynémes pour Diviseur

. froide
Calibrateurs thermocouples
Centrales d’acquisition
Indicateurs pour Génération et mesure :
thermocouple Avec a l'extrémité des volimetre
Simulateurs de Température par | O cables 2 Bain de glace
thermocouples simulation de zoudure -O9mva77mv 2uvVaépv thermocouples de Thermocouple DSE061 Laboratoire
Multimétres électrique . . L étalon

) froide tensions converties a
Calibrateurs . « Divi

i . l'aide de polynémes Iviseur

Centrales d’acquisition
Indicateurs pour Pt 100
Simulateurs de Pt 100
Multimétres
Calibrateurs Température par 10Q4a100Q 1,7.10°.R + 0,02mQ .

. X . N 5 Mesure directe avec N .
Indicateurs de simulation / 0,1kQal1kQ 1,710°.R+ 0,2 mQ un ohmmeétre Ohmmetre DSE060 Laboratoire
températures électrique 1kQ a10kQ 1,7.10°.R + 2 mQ

Simulateurs de sondes
a résistance de platine
Centrales d’acquisition

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.
R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

* Les domaines de température équivalents sont, pour chaque couple thermoélectrique et thermorésistance, déterminés conformément aux normes en vigueur.

** Afin d’obtenir I'incertitude globale d’étalonnage, I'incertitude de cette colonne sera convertie en °C et combinée avec la résolution, la stabilité... propres a l'instrument.
L’incertitude propre a la table de conversion utilisée devra également étre prise en compte.
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Portée flexible de type A3 :

Le laboratoire peut employer d'autres méthodes dés lors que les compétences qu'elles impliquent sont présentes dans sa portée d'accréditation et ce pour la méme grandeur et
la méme valeur ou étendue de mesures. Cependant, le laboratoire ne pourra mentionner des incertitudes meilleures que celles figurant dans sa portée d'accréditation.

La liste des méthodes équivalentes employées est tenue a jour par le laboratoire.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitud es en matiére de mesures et d’étalonnages (CMC) du  laboratoire pour une probabilité de couverture de 9 5%.
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Date de prise d’effet : 01/02/2016 Date de fin de validité : 30/06/2018

Le Responsable d’Accréditation Pilote
IThe Pilot Accreditation Manager

Séverine MOUISEL

Cette annexe technique annule et remplace I'annexe technique 2-1144 Rév. 1.

Comité Francais d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS
Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 — Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
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