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Description
Manifold 250 bar pression pneumatique
Les collecteurs de pression des séries Additel 121  sont conçus pour augmenter le nombre de
ports de test de pression pendant l'étalonnage de la pression. Le collecteur de pression Additel
121 est utilisé pour l'étalonnage de la pression pneumatique jusqu'à 3 600 psi (250 bar) . Un
filtre est intégré au collecteur de pression pneumatique 121 pour éviter la contamination
introduite par les appareils testés. Quatre connecteurs rapides à serrage manuel sont
préinstallés sur chaque collecteur.
Les collecteurs de pression des séries Additel 121 et 123 vous permettent de vous connecter
sans utiliser de clés ou de ruban adhésif Teflon, ce qui augmente votre productivité lors de
l'utilisation de pompes d'étalonnage, de contrôleurs de pression, de testeurs de poids mort ou
de jauges à piston
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Spécifications
Pression maxi : 250 bar
Filtre anti impuretés intégré
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Modèles et accessoires
ADT121-N :De 1/4 NPT femelle vers 4 connecteurs rapides 1/4NPT Femelles
ADT121-N2:De 1/2 NPT femelle vers 4 connecteurs rapides 1/2NPT Femelles
ADT121-M: De M20x1,5 femelle vers 4 connecteurs rapides M20x1,5 Femelles
ADT121-B: De 1/4BSP femelle vers 4 connecteurs rapides 1/4BSP Femelles
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