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manifold hydraulique 1000 bars

 

 

Description
Manifold hydraulique 1000 bar
Les collecteurs de pression des séries Additel 123 sont conçus pour augmenter le nombre de
ports de test de pression pendant l'étalonnage de la pression. Les collecteurs Additel 123 sont
compatibles avec les applications de pression hydraulique jusqu'à 15 000 psi (1 000 bar). 
Quatre connecteurs rapides à serrage manuel sont préinstallés sur chaque collecteur. Les
collecteurs de pression des séries Additel 121 et 123 vous permettent de vous connecter sans
utiliser de clés ou de ruban adhésif Teflon, ce qui augmente votre productivité lors de
l'utilisation de pompes d'étalonnage, de contrôleurs de pression, de testeurs de poids mort ou
de jauges à piston
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Spécifications
Pression : 0 à 1000 bars Hydraulique
4 ports
 

50-52 Avenue Paul Langevin, F-91130 Ris Orangis - Tél. : 01 69 02 88 88 - Fax : 01 69 02 04 38 3



ADT 123 manifold -1 à 1000 bar
03-03-2026

Modèles et accessoires
Pression : -1 à 1000 bars Hydraulique
 
ADT123-N : De 1/4 NPT femelle vers 4 connecteurs rapides 1/4NPT Femelles
ADT123-N2 : De 1/2 NPT femelle vers 4 connecteurs rapides 1/2NPT Femelles
ADT123-M : De M20x1,5 femelle vers 4 connecteurs rapides M20x1,5 Femelles
ADT123-B :De 1/4BSP femelle vers 4 connecteurs rapides 1/4BSP Femelles
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