ANTENNES



SO

Spécifications

Références
PFPN-ANT40-001
PFPN-ANT41-001

PFPN-ANT20-001
PFPN-ANT20-002
PFPN-ANT13-001

PFPN-ANT13-002

PFPN-ANT97-001

PFPN-ANT14-001

PFPN-ANT44-001

PFPN-ANT11-001

PFPN-ANT11-002

PFPN-ANT51-001

Type
Antenne % d’onde fouet

Antenne % d’onde
omnidirectionnelle. Cable de 2
metres

Antenne Y2 onde rigide
Antenne % onde flexible

Antenne d’extérieur avec
parafoudre pleine onde
Cable de 5 meétres

Antenne d’extérieur avec
parafoudre pleine onde
Cable de 10 metres

Yagi
Antenne directive

Antenne d’intérieur pleine onde
Cable de 4 metres

Antenne fouet ¥4 d’onde -
orientable 0-90°

Antenne d'intérieur pleine onde
Cable de 5 metres

Antenne d’intérieur pleine onde
Cable de 10 metres

Antenne 4G externe - longue
portée

Antennes
05-12-2025

Compatibilité
KEY - LOG
KEY-LOG-LGx-RPT20

LGR - LGS - LGW - RPT20
LOG - KEY
KEY - LGx - RPT

KEY - LGx - RPT

RPT (nous consulter)

RPT20 - CUBI

KEY - LGx - RPT

KEY - LGx - RPT

CUB avec modem 4G
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